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HI-FI...DATE
PRESENTAZIONE

La raccolta di progetti per lautocostruzione & giunta alla sua
seconda edizione e vuole essere ancora un ringraziamento ai
tanti e fedelissimi appassionati degli altoparlanti SIPE, che ci
hanno contattato dopo la prima edizione.

Ottre ai nuovi diffusori e subwoofer, presentiamo alcuni progett
per un sistema audio-video completo, tutti realizzati con fa
nuova linea di altoparlanti schermati. Tutti | diffusori sono stati
progettati e realizzati nei Laboratori della SIPE e messi a punto
con un accurato e prolungato lavoro di confronto tra i dati misu-
rati in camera anecoica e le valutazioni delle sedute d'ascolto.
Anche in questa occasione abbiamo tenuto stretti contatti con
un gruppo di appassionati che ¢i hanno comunicato i loro giudi-
zi sui primi prototipi di questi diffusori; sono cosi state individua-
te le tipologie di pradotto pil richieste, scegliendo quindi i pro-
getti pill rispondenti ai vostri desideri.

Nella realizzazione di questi progetti si & puntato su tre elemen-
ti fondamentali:

1) proporre diffusori di alta qualita acustica, ma facilmente rea-
lizzabili dagli appassionati;

2) rendere possibile un'evoluzione modulare dei sistemi
(aggiunta di subwoofer, sostituzione del tipo di altoparlante per
una timbrica diversa, modifiche al filtro, ecc.), senza dover
sprecare il lavoro gid fatto;

3) garantire un'efficienza adeguata per non costringere I'utente
allimpiego di amplificatori dalla potenza troppo elevata.

Una volta terminata la costruzione del diffusore, anche con le
modifiche che ogni appassionato vorra apportare, saremmo lieti
di ricevere un commento circa i risultati ottenuti.

METODI DI MISURA

Risposta in frequenza

La risposta acustica dei diffusori & misurata nella nostra camera
anecoica, certificata dall'istituto Eletirotecnico Nazionale “G.
Ferraris”, in spazio libero. L'analizzatore di spettro impiegato &
un Bruel&Kjaer Tipo 2012, uno dei pochi presenti in Halia, con
precisione di misura di 0.01 dB fino a 40 KHz; microfoni, ampli-
ficatori di potenza e calibratori acustici sono forniti sempre dalla
B&K. La strumentazione & calibrata in Laboratori esterni SIT
impiegando campioni riferibili agli standard internazionali.

Il diffusore & posto ad 1 metro dal microfono e alimentato con
una tensione tale da avere 1 WRMS su un carico resistivo equi-
valente allimpedenza dell'altoparlante.

La sensibilita & data secondo lo standard IEC 268-5, mediando
il valore di pressione sulla banda riprodotta.

Impedenza

Per questa misura impieghiamo abituaimente un analizzatore
Audio Precision System One Dual Domain-DSP, in grado di
eseguire praticamente qualunque tipo di misura nel settore
audio, dai canali radio ai segnali MLS (piu noti come Melissa).
Secondo quanto raccomandato dalla IEC 268-5, la misura &
eseguita a corrente costante, 10 mA, sul componente in aria
libera.

Risposta del crossover

| morsetti d'uscita del crossover sono collegati allingresso del
B&K 2012, che in questo caso registra la risposta elettrica del
filtro & non la risposta acustica del diffusore, sempre alimentato
con 1 WRMS.

Potenza RMS / musicale

| nostri altoparlanti sono testati secondo quanto prescritto dalla
norma |EC 268-5 per definire la tenuta in potenza (“power
handling capacity”} di un diffusore. Si applica un segnale stan-
dard a banda larga, con fattore di cresta pari a 2,

HI-F1...BY YOURSELF
INTRODUCTION

All our boxes are designed, built and tested in our laboratories,
and then fine tuned by long listening tests. Besides new
speakers and subwoofers, we present some projects for a com-
plete A/V system, employing our new magnetically shielded
loudspeakers. We stay in close contact with a group of expert
hobbysts who build some prototypes of the new boxes and
then give us their impressions: it is the best way to identify
which kinds of speakers are the most required by the public.
Qur design philosophy can be summed up in the following three
points:

1) to propose high quality speakers, but very easy to build;

2) to make a modular evolution of the projects possible, with no
need to waste all your work every time;

3) to guarantee a high efficiency, not to force the customer to
buy expensive big amps.

We would be very glad to hear from you when you finish buil-
ding your boxes, just to get some comments about the obtained
results.

MEASURING METHODOLOGY

System frequency response

We measure the speakers in our anechoic chamber, officially
certified by the National Electrotechnical Institute “G.Ferraris”,
in free field conditions. We employ a Bruel&Kjaer Type 2012
spectrum analyzer, with a 0.01 dB base accuracy up to 40 KHz.
Microphones, preamplifiers and power amps are supplied by
B&K, too. Our instrumentation is calibrated against International
standards by external laboratories following an internal plan-
ning fixed by our Quality Office.

The speaker is placed 1 m away from the mic and supplied with
a voltage equivalent to 1 WRMS on an equivalent resistive
load. The SPL is calculated from the measured data following
the IEC 268-5 norm.

Impedance

We employ an Audio Precision S1 Dual Domain - DSP, an indu-
stry standard for audio applications (it can handle MLS signals,
too).

Following the IEC 268-5 norm we use a constant current of 10
mA to measure speakers impedance.

Crossover frequency response
Same as system frequency response, but connecting the 2012
analyzer section to the crossover output terminals.

RMS/musical power

We follow the IEC 268-5/DIN 45573 norm, that defines the
“nower handling capacity” of a speaker. We use a standard
wide band noise signal, with a crest factor of 2,

Peak voltage

CF= RMS voltage

for a period of 100 hrs; RMS vohége is set to deliver the stated
power on a resistive equivalent load.

(RMS voltage )?

Pas = L
s Resistance

Standard signal spectrum closely resembles a music program
spectrum, as you can see in the examples of fig.1, 2 and 3.
Musical power is fixed by impulsive sinusoidal testing, to gua-
rantee mechanical ratings of the speakers.




G- Tensione di picco

~ Tensione RMS

per 100 ore; la tensione RMS & tale da fornire una potenza pari
a quella dichiarata su carico resistivo equivalente allimpedenza
nominale dell'altoparlante.

(Tensione RMS )

Prws = ,
s Resistenza

Esistono test pitl brevi, sempre riconosciuti dalla IEC 268-5, ma
la nostra esperienza ¢i ha indicato questo come 'unico in grado
di garantire altoparlanti affidabili per lungo tempo. Lo spettro
del segnale di prova @ assimilabile a quello di un normale pro-
gramma musicale, con scarso contenuto energetico agli estre-
mi della banda; riportiamo come esempi in fig.1, 2 e 3 Fanda-
mento in frequenza di questo segnale di prova sovrapposto allo
spettro ottenuto campionando un CD jazz-rock, uno di musica
classica e I'ultimo una cantante femminile. La potenza musicale
coincide invece con quella del collaudo sinusoidalé impulsivo, e
garantisce la tenuta meccanica dei componenti a stress molto
violenti.

SCELTA DELL’'AMPLIFICATORE

Gli altoparlanti sopportano picchi molto elevati di potenza, pur-
ché brevi, mentre si bruciano facilmente se il valore efficace
della potenza in ingresso supera quello dichiarato. In generale i
fattori di cresta della musica moderna sono compresi tra 3 e 5,
quindi, a parita di tensione di picco, il valore RMS della potenza
assorbita & minore rispetto a quello del segnale standard di
prova. Ad esempio consideriamo un amplificatore dichiarato per
100 WRMS su 8 Q: usualmente gli amplificatori sono definiti su
segnale sinusoidale, quindi con FC = 1.414; questo vuo! dire
che le massime tensioni d'uscita sono 28.3 VRMS e 40 VPIC-
CO. Sollecitato con un segnale con FC pari a 4 sara quindi in
grado di erogare 12.5 WRMS sul carico, mentre con FC pari a
2 avremo 50 WRMS.

Mantenendo comungue un buon margine di sicurezza, potete
quindi impiegare amplificatori con potenza pari a quelia indicata
come musicale nei nostri progetti. ATTENZIONE: se portate il
finale in clipping alzando troppo il volume, si abbassa il fattore
di cresta e quindi potete raggiungere valori RMS di potenza
eccedenti quelli consentiti.

COSTRUZIONE DEL DIFFUSORE

Al fine di ottenere i risultati presentati, raccomandiamo le
seguenti precauzioni da seguire nella costruzione dei box e dei
filtri.

Costruzione del mobile

In tutti i progetti, se non indicato diversamente, & stato impiega-
to medium density (MDF) da 19mm. Al fine di evitare tutte le
possibili perdite d'aria si consiglia di incollare i pannelli di legno
e sigillare con silicane o con colla vinilica tutti gli spigoli interni,
compresi quelli vicino alla basetta con i morsetti di collegamen-
to. Se impiegate delle viti per bloccare i pannelli, prima di inse-
rirle praticate dei fori guida per evitare spaccature del legno
durants I'avvitamento, o la rottura della vite stessa. E’ importan-
te inoltre rivestire le pareti interne con assorbente acustico,
seguendo queste semplici indicazioni:

a) per i box reflex, rivestire tre pareti con uno spessore di circa
3com;

b} per i box chiusi, rivestire tutte le pareti, ma senza comprime-
re il fonoassorbente o toccare il woofer;

¢} rivestire sempre la parete di fondo, mai guella dove & fissato

AMPLIFIER CHOICE

Loudspeakers will not suffer from occasional high power peaks,
while they will be easily destroyed when RMS level exceeds the
stated value; modern music crest factors are in the 3-5 range,
so, for equal peak voltage values, you get lower RMS power
values than IEC. For example, let us consider a 100 WRMS /8 Q
amplifier: amplifier ratings are usually given with respect to a
sinusoidal signal, i.e. CF = 1,414, so we can have maximum
values of 28.3 VRMS and 40 VPeak. If we have a signal with a
CF of 4 we get 12.5 WRMS, going to 50 WRMS if we lower the
CF to 2. Therefore still maintaning a good safe margin, you can
use an amplifier with a power rate equal to the rated musical
power of the speaker. BE CAREFUL: if you drive the amplifier
into clipping, CF will be lowered and RMS power value raised,
probably destroying your loudspeakers.

SPEAKER CONSTRUCTION

Always follow these instructions when building your boxes and
filters.

Box construction

If not differently stated we always use 19 mm MDF wood. Be
sure that all joinings are properly sealed to avoid air leaks. Dril
small holes before inserting screws or you will break wood
panels: MDF is strong enough to break your screw, too. Put
acoustical absorbing material panels inside the box, following
these instructions:

a) three panels in reflex boxes on opposite walls, 3 cm thick
each;

b) all walls in closed boxes, but never press the absorbent or
put it too near the woofers;

c) always cover the rear panel, never the one where you fix the
loudspeakers;

d) when building double chamber kits, just follow our advice for
each chamber.

We do not use fiberglass any more, we do prefer polyester fibre
FIBERFORM 62T ER 500g/m2 3cm thick; it is completely non-
toxic and harmless to handle, so we recommend this material
to all hobbysts. Qur louspeakers are usually equipped with a
sealing gasket to be always used and we recommend to mill
loudspeakers housings; if you do not know how to mill, just glue
a small panel on the front panel, as thick as the loudspeaker
basket, cutting holes in it along the loudspeakers contours.

N.B. when you use one of the speakers as a satellite, close
the reflex port by absorbing stuff, to avoid noises from the
inside to reach your ears. This is not mandatory, just try
the two alternatives.

Crossover

Filters have been so designed as to be easily modified to be
used in different kits, just read the instructions written in every
project. When making a filter follow these advices:

1} always giue components on the support, to avoid dangerous
vibrations; never use too much glue, because you must not
interfere with heat dissipation;

2) itis not compulsory, but we think it would be better to mount
filters in plastic boxes external to the speaker box; by so doing
you will have simplified access to the filters if you want to
modify them; components are not subject to strong vibrations
and you can easily implement multi-wired/amplified systems. All
data contained in this handbook refer to this filter external posi-
tioning;

3) some advice on component selection (we consider using a
100 WRMS amp):

- resistors: zobel networks parallel to woofers require 15:20
W components, 7+10 W will do for tweeters and midranges




{'altoparlante;
d) per i box a doppia camera, seguire le indicazioni dei punti
precedenti per ogni singola camera.

Nella realizzazione dei suci prototipi la SIPE non impiega pill
lana di vetro o cascame come fonoassorbente, ma fibra di
poliestere FIBERFORM 62T ER da 500g/mz spessa 3 cm, per
le cui caratteristiche rimandiamo all'ultima pagina.

| nostri altoparlanti sono generalmente forniti di una guarnizione
di tenuta da impiegare sempre e andrebbero fissati in sedi fre-
sate, come evidenziato nei nostri disegni; se non disponete
delle attrezzature adatte, potete incollare sul frontale un pan-
nellino di spessore pari al bordo del cestelio degli altoparlanti,
in cui praticare dei fori sequendo la sagoma dei cestelli stessi.
N.B.: utilizzando i diffusori come satelliti, & consigliabile
occludere il tubo reflex d’accordo con del feltro, fibra
poliestere o materiale similare, per evitare I'emissione dal-
I'interno del diffusore di inutili e fastidiose spurie. Provate
comunque anche a non eseguire questo intervento, e veri-
ficate I'emissione in banda bassa.

Crossover

Anche i filtri sono stati studiati e predisposti per poter essere
modificati e adattati con molta semplicita ad altri kit secondo le
indicazioni riportate in ogni progetto.

Per i filtri da autocostruire valgono i seguenti consigli:

1) incollate sempre i componenti alla basetta di supporto
{masonite, millefori,..), dopo averli saldati tra di loro, per evitare
vibrazioni tali da compromettere I'ascolto; comungue non esa-
gerate con la colla, ricordate che i componenti si scaldano e
devono dissipare il calore prodotto.

2) pur non essendo indispensabile, consigliamo di porre i filtri in
scatole esterne al diffusore, ottenendo cosi i seguenti vantaggi:
le eventuali modifiche al circuito non costringono a lavorare sul
diffusore & i componenti non sono soggetti alle forti vibrazioni
imposte dall'attopariante. Tutti i dati riportati nel manuale fanno
riferimento a questa disposizione del crossover. Se montate i
fiftri internamente alle casse posizionateli, quando possibile, sul
fondo del diffusore.

3) aleuni suggerimenti sulla scelta dei componenti (si & consi-
derato di utilizzare un amplificatore da 100 WRMS):

- resistenze: per le reti di compensazione dei woofer prevede-
re componenti da 15+20 W, per i filtri dei tweeter e dei midran-
ge 7+10 W: i valori che indichiamo sono prudenziali e consenti-
ranno ascolti prolungati senza problemi di riscaldamento delle
resistenze;

- condensatori: in generale impiegare componenti in polieste-
re, o polipropilene, per valori fino a 15 pF (tensione di lavoro
63100 VDC), elettrolitici non polarizzati {tensione di lavoro
63+100 VDC, ovvero 35 VAC) per valori superiori. Impiegare
comunque sempre componenti almeno in poliestere nelle reti
dei tweeter;

- induttanze: fino ai 2 mH si trovano facilmente induttanze
avvolte in aria con una Rcc < 0.3 Ohm, per valori superiori
reperire induttanze con nucleo in polvere di ferro o pacco di
lamierini.

Cablaggi

I nostri prototipi sono interamente cablati con cavo da 2.5 mme
di sezione, ma per i collegamenti piu brevi, ad esempio quelli
interni alla cassa, potete impiegare anche cavi da 1.5:2 mmz,
Curate molto I'esecuzione dslie saldature che devono avere un
aspetto argenteo, altrimenti potrebbero risultare inaffidabili;
usate connettori di qualit, ma ricordate che una buona salda-
tura dard sempre prestazioni superiori.

Ricordarsi inoltre di fissare i cavi interni al box per evitare fasti-
diose vibrazioni.

networks; these are precautionary values that guarantee hours
of listening without problems;

- capacitors: up to 15 yF use polyester or polypropylene com-
ponents, rated 63+100 VDC, bi-polar electrolytic for higher
values, rated 63+100 VDC or 35 VAC. Always use polyester or
polypropylene for tweeter networks;

- inductors: up to 2 mH use coreless inductors, RDC must be
< 0.3 Q. For higher values use iron cored components.

Cabling

We always use 2.5 mme section cables, but for shorter finks,
such as speaker connector-loudspeaker connector, you may
use 1.5+2.0 mmz cables. Be careful in soldering, joints must
have a silver appearance or they will not be reliable. Always
use good quality connectors, but remember that the best con-
nection is a good soldering. Fix cables inside the speaker box
to avoid unwanted noises.
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Piccolo satellite a due vie dalla gamma TECHNICAL DATA
media ottimamente definita e insospettate
?dotildi riS{Jogta gul[e badsse _fr'eq'uglnz‘e. Nominal/Minimum Impedance ~ 8/55  Ohm
eale per |a riproduzione di incisioni di pic- .
coli combo jazz e voce femminile. Potete | TMoMusE Power 4080 Wat
impiegarlo in accoppiata con un subwoofer | SPL 83 dB
per ottenere un mini-sistema eccellente. Box Volume 5 |
Per una gamma media pil calda potete
impiegare il woofer AB.105/40PP.8 con ji | Resonance Frequency 7o H
crossover X.307/6.8 . Frequency Range 70-20K Hz
A small two-way satellite, with a very well | C1oS Freauency 2000 Hz
defined mid-band and unsuspected bass | Filter slope 1212 dBloct.
response. Ideally suited for jazz reproduc-
tion, it will form a very nice mini-system COMPONENTS
when joined with one of our subwoofers. WOOFER AS.105/40.8
If you prefer a warmer mid-band you can | TWEETER DT.25/60.8 RT
use the woofer AB.105/40PP.8 with crosso-
J U v CROSSOVER X.306/6.8
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7\ TWO WAY
;’))1 105510 BASS REFLEX SYSTEM

Un diffusore con un rapporto qualitd/prezzo ecce- TECHNICAL DATA

zionale, comunque dalle prestazioni di tutto

rispetto: PAS.105/40.8 garantisce I'usuale ottima | NominayMinimum impedance ~ 8/7.6  Ohm
amma bassa e media, mentre il piccolo )

gDT.23/40.8 in policarbonato riproduce in maniera RMSMusic Power 40580 Wt

frizzante e piacevole la gamma acuta. Voci | SPL 84 dB
maschili in primo piano e ottima riproduzione

o . ; Box Volume 5 |
delle percussioni, per un diffusore che non tradi-
sce le aspettative dellascoltatore pidi attento. Resonance Frequency [
Ottima soluzione economica per musica di sot- | Frequency Range 75-20K Hz
tofondo e la sonorizzazione di piccoli ambienti.
Cross Frequency 3800 Hz
This quality/price ratio champion employs the | Filter slope 12112 dBloct.

AS.105/40.8 for the usual bass and mid band
clean reproduction and the small DT.23/40.8 for a COMPONENTS

crispy upper end. Even the most demanding | WOOFER AS.105/40.8
il owsl T sysom s 3 vary good and cheap | ToETE” orsiog
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" 105B11 %/% TWO WAY CLOSED
Questo diffusore che spicca per le caratteristi- TECHNICAL DATA
che di morbidezza di riproduzione, & nato per
essere accoppiato ad un subwoofer per un | NominalMinimum impedance ~ 855  Ohm
sistema di minime dimensioni e grandi soddi- | Rus/Music Power 4080 Watt
sfazioni. L'elevata qualitd dei componenti lo
rendono adatto a sonorizzazioni di notevole SPL 825 8
livello. Box Volume 3 |
Si consiglia di posizionare il crossover all'ester- | Resgnance Frequency 90 Hz
| ile.
fo del mobile Frequency Range 90-20K Hz
This box which is typical for its characteristic of | Cross Frequency 1500 Hz
soft-reproduction has been developed to be | rjjer slope 1212 dBfoct
coupled with a subwoofer being small sized
but highly satisfactory to the listener. The dri- | COMPONENTS
vers’ quality and reproduction purity make this | WOOFER AB.105/40PP8
system useful also for top level background | TWEgTER DT25/60.8 RT
music diffusion. We recommend to connect the
U U crossover outside of the box. CROSSOVER X078
CROSSOVER: X.307/6.8
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:») 130B04 @ BASS REFLEX SYSTEM

Diffusore esemplare per l'assenza di colora- TECHNICAL DATA
ziong sonora, per linearita della risposta e per :
personalita allascolto riservato a chi gradisce | NominalMinimum Impedance 855 Ohm
una riproduzione morbida e versatile. Provato

con qualungue genere musicale, risalta per | RMSMusic Power 50100 Watt

estensione e pienezza della gamma bassa, | SpL 83 B

oltre ad una dinamica e tenuta in potenza 8

eccellenti. ox Volume 10 |

Per chi desidelra unalgamma rrAeSdia pill in evi- | Resonance Frequency 56 Hz

denza consigliamo il woofer AS.130/50.8 in

abbinamento-con i crossover X 306/6.6 Frequency Range 352K Hz
Cross Frequency 1500 Hz

A speaker with a personality, very warm, very )
linear frequency response, especially made | Fiter slope 1212 dBjoct.
for lovers of soft-reproduction; no musical COMPONENTS

style preference, very deep bass response

and optimal power handling capacity. WOOFER AB.130/50PP3
For a louder mid.band you can employ the | TWEETER DT.25/60.8 PRT
AS.130/50.8 woofer togheter with the
J J X 306/6.8 Crossover. CROSSOVER X.307/6.8
CROSSOVER: X.307/6.8
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) 200307 /Z‘/%“" BASS REFLEX SYSTEM

Nel nostro Laboratorio I'abbiamo chiamato |7 i aeivmas . eygra: . - -
“Rock machine”, per sottolineare le caratteri- [ .~ - TECHNK;ALBATA L
stiche di questo diffusore: alta efficienza, NominalMinimum Impedance ~ §55  Ohm

banda bassa in evidenza, dinamica e velocita |

di risposta eccsllanti. Anche con amplificatori | AMSMusic Power BOM20 Wett
poco petenti garantisce elevati fivelli d'ascolto, | SPL B7 4B
per un budget complessivo estremamente | o Volume o5 |
limitato.
CROSSOVER{*): X.320/6.8 modificato; | Resonance Frequency # Hz
aggiungere un condensatore da 8.8uF come | Froquency Range 50-20K Hz
risulta da schema. Cross Fraquency 550/6K Hz
Friendly nicknamed *Rock machine. this | Fiter siope 12121 2dBoct.
speadker exhibits a top level bass response,
high efficiency, high dynamics and speed of COMPONENTS
response. The ideal box for small-amps-high | WOOFER AS.200/80.8
reproduction-level-lovers, it will lower your | MIDRANGE AMS,190/60.8
need of a high budget. '
CROSSQVER["): X 320/6.8 modified: add a | |WEEIER DT.25608 AT
U U . 6.8uF capacitor as showed in the scheme. CROSSOVER X30BE()
115 ggg CROSSOVER: X.320/6.8 ()
% - 05 i ot
| : 4mH
| ¥z . ALY 1T T t
3 fi s [ 3 2FL 2F
| R >.T & H 27 f i v
= o b - ¥ IN o0 wi
|t @80
@114 (@78
* 150F 15 G 33q
_H AN
@184
l 280
0 O ni
I )
109 134 5,0 @20 103 30
{3 ——
268
SYSTEM: frequency response | SYSTEM: crossover a'nd'imp_edance.
110.02 Aan 10.000 Ap 01:‘5 0]

10500 50000 40.00

12000 . an




4 | 200BOE THREE WAY
k’)))l ~200B06 BASS REFLEX SYSTEM

Le dimensioni contenute ne fanno un box | TECHNMICAL DATA . -
adatto alla collogazione in.qualunque [~ T lial T E i n el
ambiente. NominglMinimum Impedance 855 Ohm
Diffusare tre vie con medio a cupola dallim- | susmusic Power B0AG0 Watl
piego generale per un ascolic pulito, coin- SpL "
volgente, ma mai affaticante. Impatto note-
vole ed efficienza elevata ne fanno il candi- | Box Volume O
dato ideale per chi vuole ricevere forti emo- | Resonance Frequency 47 H
zioni dall'ascolto musicale. Frequency Range 55.20K Hz
Cross F T00/4K H.
An all purpose system, with high impact FLGSS reauency ? ' zi
and efficiency, your best choice for an emg- e slope 12121 2dRoct,
tional listening; the dome midrange gives 2 | COMPONENTS
clean and pleasant mid-band. Reduced | wooreR AR 200180PP 8
dimensicns will eliminate positioning pro- MIDRANGE DM.43/80.8
blems. TWEETER DT25/608 PRT
o U CROSSOVER X.3206.8
115
08 233
. 85 195
I Pl
T 12 R 76.5 ™ L
82 1 1 @88
T ey 106,5 1
0100 |+ | 6135 0
2 N 25
P U VA \
508 @156 - \6'12 h @83 H
# ~ (@75
N
. 2184-H1@211,0

150 \\‘, j 123 L l ot —
== 180330 [omurL 1598450
L

| rao| , | (L
[l L] 0.5mH )

104 129 il 8.4 sgan | TW
258 0 22|, | 13 \

SYSTEM: frequency.response | ' | SYSTEM: crossover and impedance |
o0 Ap T 1 Apomii os
:::z 5.0000 \ ] 20.00
95.000 ue \ ny 35.00
20.000 ~5.000 . IH .o
85.000 -Avﬁ":;\_:w ries v;:,.\w“& 10.00 \\ N o 2500
:; :ZZ & AN 500 \ 2000
e AR | CNN LY N
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i :D)] 17005 /i/"éé BASS REFLEX SYSTEM

. Diffusore caratterizzato da un'eccellente | -5 w ko AL Py AT A o o

gamma bassa, ottenuta con un'ingombro con- |l TECHMCAL DATA C
tenute, & una riproduzione frizzante degli
acuti; lievemente attenuata la gamma media,

NeminalMinimum Impedance 8685 Ohm

o . per un suonc complessive molto limpide. RMS:Music Power B/120 Walt
| Se siete amanti delle afte prestazioni, accop- | gp. 8% dB
| piatelo con il sub 256583 per un sistema dalla
i dinamica eccezionala. Box Volume 20|

CROSSOVER("): X.307/6.8 modificato: corto- | g F o 54 H

‘ circuitare la resislenza da 4.70hm (vedi sche- agONANCE Feauericy ’
| ma}. Frequency Range 55-20K Hz
Cross Fregquency 1500 Hz

A system with a loudness-like frequency )
response, it is characterized by a crystall | Filler slape 12124B:0ct.
clean sound. For those who like high perfor-
mance and dynamics the right choice is the COMPONENTS

250553 subwoofer. WOOFER AB.1T0/60PPR
QRQSSOVER(*): X.S.UWG.B modified: shert- | yweeTen DT25/50.8 PRT
. . clrcuit the 4.70hm resistor {see scheme). CROSSOVER Y0768 ¢
115 233  CROSSQVER: X.307/8:8 ()
99 1t
t T +
100 ~ ¥ 27 25 l l
1 113 QIF 15
L) ‘ ] L]
82 L @88 98 IN
i v wi
1 J’ﬁ B186 N L S
19 §4,7 n L]
/?7 & B3 T
508 \ | |@75, /2168112178 » _
l 221
441 0f 245 T \ 5 ] ﬁ J_ " +
185 N \ T s Lomp So
l N
IN—
: Tw
N 0 ] S0
104 129 t
258 0 |81 220
SYSTEM: frequency response | SYSTEM: crossover and impedance |
tHo. i\ =) 10002 l ‘ Ap TE,DG
10822 soon =00
toazz o ’ 35.00
. -5,000 ', = 3000
i:;;z am— = - -1'mo A \]!\{ Val zsloa
20,002 / .-‘_-‘\ b n
;5.005 i > 100 ( / A\ \ 30.00
22000 /_ 2500 J N 15.00
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4N | aAnr~1es DUAL-CONE
ABC1 6 35 - BASS-REFLEX SYSTEM

La caratleristica principale di questo box & la generality - Ax1 BATA o
d'impiego: sonorizzazione di ambienti vari, canale 3 TECH_N‘.CAL' DATA Ry
posteriora per sistemi audio-video, diffusore economico NominalMinimum Imoedance 875 Ohm

per impiant: di costo contenutg. : '

Per un ascolto i livello gualitative pit elevalo consighia- | RS Music Power 50100 Watt
mo di aggiungere il DT.23/40.8: otierrete, olire ad un

maggior vello degli acuti, anche una maggiore aperu- | SPL 8 4B
ra del fronte sanoro.

Curva 1: ABC.155/50.8 serza filtro Box Volume 14
Curva 2: ABC.165/50.8 confiliro

Aggiungendo il DT.23:40.8 filtrarlo con un condensatore | Resonance Fraguency @ H
da 224F Frequency Range 85-20K Hz

Avery cheap. ail purpose box (i.e. pubblic address, low
cost hi-fi systems), will work fine also for rear channels | COMPONENTS
in Audic-Video applications. If you add a DT.23/40.8

O tweeter you wil get a better high frezuancy response | FULLRANGE ABC.165/50.8
and a larger sound stage. !
Curve 1:ABC.165/50.8 without Eer (TWEETER o240
I I Curve 2: ABC.165:/50.8 with filter CROSSQVER see scheme
if you add the DT.23:40.8 tweeter, fiter it with a 2.2uF
capaciter. e —
~250 182 - CROSSOVER. " * '+ .
o1 25— .8 0z nH
7 f/ : (m\ 1
N / 430
I P
o 4%} r ] ed— jn 50
230 i A ¥ IN
Lo _]_Rs, 4 10
f N He-3 ABC.165/50.8
450 &ths g 145 3169 : :
A
L+
4 |
@48 e 2F
: o )
60 1t
1 [ 1 T i DT.23/40.8
70 220] |, 30] 105 L
150 — |
SYSTEM: frequency response | SYSTEM: impedance
105.00 = 29innn -
95,000 T Axi A 1:2; ! HTIE
e S2: en s -
:2;:-0 ™ @ 1Ej(ﬂ] n \ =
’ 10.000 IA \ ”—" @
: / BOO00 [ - \ =8 ol
E0.003 &,0000 I
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QUASI THREE WAY
BASS REFLEX SYSTEM

Sistema quasi-ire vie da pavimento che garanti-
sce, grazie ala configurazione adottatata, una
riproduzicne di riterimento dellevento musicale:

Nominal‘Minimum Impedance

435 Ohm

f—p
[@] bassi profondi ed estesi. banda media ben pre- )
=3 sente ma mai sovraccarica, acuti cristaliini e non | AMSMusk: Power 80120 Wett
E affaticanti, SpL % B
e Il sistema & da 4 £, per cui @ richiesto un amplii-
[@) catore con buone capacita d erogazione di cor- | Box Velume 2 |
= rente, 12 H
CROSSOVER: collegare I'uscita. Wt al weofer in Resorance Frequency i
bassa, Fraguency Range 45-20K Mz
Frequer :
A floor standing quasi 3 way system for a referen- 9"’55 requency o HZ'
ce reproduction of musical events. Deep bass, | Fitersiope 121812 dBioct
well balanced mid-band response and a ciean
high response: aif this makes this one your best COMPONENTS
choice far a high end hi-fi system. Be aware of the | WOOFERMIDRANGE AB130/50PP8
4 {1 impedance, it requires a good current scur- | TWEETER DT.25/50.8 PRT
— / cing amp.
CROSSOVER: connect WF output to lower woofer. | CROSSCVER seeschema
188 218 -
YN 180 - CROSSOV
N L IELIIEILE 4mH
21475 |75 s ] 3 s I 4
*_?{/ N 24
Cg4 — 295 21141 0130 N
QLD e T, , w0 w
P16 ¥ Fie2st -
62 i \  om
214751 2 3 ¥ 07m 05 mH
! ol EFR N —
Do4 @114+ 0130
1 N 15 yF F15 oF
L-—L X M
3 r
R25 % N8 560 300
977 N 425
N 4.7"uF 220 .
N It iia
150 N N 19 1]
", £
425 480 N i 0.5 mH i .68 pF 2180
i l ky o 55 Tw
140 ASITIEILEN, §20
DISEGNGC NON IN SGALA / NOT SCALE DRAWING
SYSTEM: frequency res
1O.20 Ap 10 000 =) 40.0C
105.00 50000 i5.00
10020 an 1 30.0:
85300 IT] I ~
- e e | 1
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AN | AarADBAG THREE WAY
L’))J } 250808 : BASS REFLEX SYSTEM

Un diffusore per tutti | generi musicali, grande [ " imganiim a1 Ll T
nelle dimensioni & nelle prestazioni. Se predilige- | .- . TECHNI_GAL DATA :

te un basso prefondo e controllate, impiegate . ;
I'AB.250/10Q PR.8, se invece siete amanti di una NorinalMinimum Impedace 855 Om

gamma medio-bassa pill in evidenza, consiglia- | AMSMusic Power HO0I200 Watt
a mo [AS.250/100.8. Se volete aumentare lesten- | gp, 0 dB
gigréﬁ.' .m basso, portate la lunghezza del tubc a Box Velura 5 |
CROSSOVER("): X.320/6.8 modificato: aggiun- | Resonance Fraquancy 35 Hz
gere un condensatore da 22pF come da schema Frequency Range 50-20K Hz

[fra parentesi e fasf per 'AS.250/100.8}.
Cross Fraquency 800:35 Hz
A big speaker with a great performanca. If you | Figer slope 12191 2dBsoct.
like a well controlled deep bass, use our
AB.250/100 PP.8; if you do prefer a sound with | COMPONENTS
\ / punch in it, mount the AS.250/100.8 woofer. Use | waorer AB 2501 00PPA

428 cm tuning tube to get bass response exten- MIDRANGE OM.40:50.8

sion.

O CROSSOVER(*): X.320/6.8 modified: add a | TWEETER DT.25/60.8 RT
22pF capacitor as showed in the scheme {in | CROSSOVER X 320068 )
brackets connections for AS.250/100.8). -

360 'CROSSOVER: X.320/6.8.(*)
19195 . 280 : . : : -
3 242 im
131 25 B :r
P I 22|JFJ: -]-22|JF o
TN % T IN wi
T
N 100 T P )
00 A 2105
29 i
B249 =

640 / 20 r .1__0‘1
2 225-{ll & 267

N g
LIL)
5258'3 o875
ZIm 77
180 150
SYSTEM: frequency réépon_s_é] -SYSTEM: crossover and impedance ]
110.00 ) 10.000 AFU'":S:D
105 00 EYUCEY 40,02
100.00 a0 4L .
95000 T N o
90000 T B.000 nuj = 305
85.000 B -___,.’-f'-.,_—‘}:n » T L, 000 K - .0
80,000 ~ N [reea 2002
i: ff: My -20.20 15.00
v < e AL YT 1IN
B0.0C0 / =t \1 5022 N 5000
20 sy 1k 10k 20K 20 100 1k 10k, 20k
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SIMPLICIO

by Gian Piero Matarazzo

DOPPIO CARICO
ASIMMETRICO CHIUSO

Sistema tre vie con una configurazione di carica dells basse fre-
guenze, messa a punlo per | lettor di SUONO géA((E:lan Piero | TECHMCAL DATA .
Matarazzo. Il woofer di 10 paliici in configuraziane sensente
[E] una notevolissima estensione in un volume ancora contenute, con Nom nahMlmmum Impadance 8145 Ohm
O una escursione estramameante fimitata. 1l 13sm. ed il tweeter cost- [ RMSMusic Power 100/260 Watt
7 luiscone il satellite che permette velocita in gamma mediobassa ed SpL 855 B
oltimi fransienti. !l filtro, indubbiamente sofisticato. attua un difficile oo
== incracia passivlo tl;a"satel\ige e sub;vuoier che non altera particolar- | Box Velume see drawing
mente il modula dellimpedenza che rimane fipicamante superiore "
aquella di un carico di 4 Ohm. Le due cavit in contatto cal woofer Resonance Frequency seg drawing
O vanng rivestite di assorbente alle pareti. Frequency Range 35-22K Hz
Three way system employing a new bass loaging configuration, | Cross Frequency 1202.8K Hz
dauble closed bandpass, developed by Mr. G.P. Matarazzo for | Fiigr acoustical siope 2459424 dBiact.
SUCNO readers. The 107 woofer delivers a very extended bass
response in & small volume with a very little excursion. The 13 ¢m | COMPONENTS
woofer and ths tweeter form the satellite urit for an cutstanding .
mid/bass response speed and optimal transiants. Although compli- WOOFER AB 250/1U0PPA
cated, the filter network creates a smooth passive crossing | MIDRANGE AB.130/50PP.8
betwagen safellite and subwoafer, slil maintaning a nominal lsad of | TWEETER DT 25608 PRT
mara than 4 Chm. Use sound absorbent matarial in the two lower
chambars. CROSSCVER 8@ scheme
- — —
W85 M0 - CROSSOVER: .
115 105, 10 S3UF GAyF 220M0W  Hn
20 _,I,_ %E 30 116w t ||u 1||'l '
- i '  Removatie 1 W WF
$ 12f7%fﬁ 1
EvD LY B2 26 95 D*n i Supportiny 035 mi L
! e H —irame IN max 03 Q Tw
1267 P H ¥
50 N 254 bTmH
% k MU114130 8o rOSSOVEr max 070
C 62 Hy ousing .
» T s : R LR .
130 5 | M— 165 — Wi Ak H i
1 T 7 m I_"_J
i 71N 2100 2104 22!!“ max 0.2 ) 100 F max 060
N 200 —= = M 5B 4F
1010 — 26] i hmar Mr
BS 75Hz » F
M . |
I I =1 1 B
i 180 1251 I
75 wiu -_z;lwa 02 Hal ] f t
P—t— 54m Lk
: iini S et % gel
%% ! -an'Hz
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20 SmH
L
&- 10 150 ‘go_ io. Removable para\ ‘22 g max 06 Q
SYSTEM: frequency response | SYSTEM: impedance |
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THREE WAY
CLOSED BOX SYSTEM

Un diffusore per tutti | generi musicali, & I'u- | " reetraeAL DATA.
nico progetto in cassa chiusa, nate per gli ot i T e TR
appassionati di questo genere di diffusori: | NominaMinimum Impedance 84 Ohm
gamma bassa morbida, mollo estesa, ma | muSMusic Power 150/300 Watt
poco invadents. I midrange a cupola rende apL e M@
la gamma media pulita e ben definita.
Se non voiete rinunciare al reflex e aumen- | Box Volume S
tare la rispesta sui medio-bassi, impiegate | Resonance Frequency 45  H
un tubg di diametro internc 15 cm per 14 Frequency Range 47206 Hz
cm di lunghezza. Crass Fraquency 004K Hz

/ \ An all musical styles spaaker, it is our only Fiter siope 12121 2dBroct
closed box proposal; warm, very deep bass | COMPONENTS
response, never too intrusive. The dome | wooreR AB.300750.8
midrange gives a clean and well definite | ynoanae DM.50.1/00.8

; mid-band response. If you prefer the reflex | erro DT 26503 PRT

punch, just add a 15 cm inside diameter CROSSOVER a6 scheme

pori cutata 14 cm lengnt.

352 “ CROSSOVER:
115 302 - e —
99 264
158 25 L T T
3 F 41yF
12 1% = IN Wi
¥
g2l 1 =98,0— 288 B0z 00
O WE L 18 :
4100 T o105
N )
2 303 ; 180
635 255
T Mr
N & 2B6+@ 321,0 -
K N LT\F 005 mH
i ¥ 0.25mH 2180 Tw
§
176 19,0 10 )
SYSTEM: frequency. _res_pongl 'SYSTEM: crossovet and impedance |
110.00 = ~I.o00 AthT&UU
2500 5.0000 a000
:n: 20 mui — ] 3500
90 DD -5.000 ™~ 30.00
=il W L b= Lo TN N
§5.000 ‘C /_u'“\_/_/'“ -1 o0 ‘ 2500
:‘;:zz n /\ -15.00 } FAd 202
0,258 Fa ] -20.20 1 1528
‘ . ~ K' - \ 10.02
:; M ' [N 7 [ \- s, 5002
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7 MONO DOUBLE-VENTED BANDPASS
D)) 208M1 SUBWOOFER

Subwoofer mong in doppio carico simmetri- |- 1 i atnie Al DATA
co setie ad alte prestazioni e banda estesa, Rl o 0Ty
garantisce la totale assenza di problemi | NominalMinimum Impedance 855  Ohm
dincrogio con i satelliti. Questo diffusore & . .

nato per soddisfare le esigenze di chi vucle RMSMusic Power 8016C vian
un basso ben definito e frenate, senza | SPL 8 dB

fastidiose code sonore. Dale le dimensigni

; ) Box Volume 1154165 |
ridottissime, potete includere un 200SM1 .
come sezione hassi in qualungue progetta | Resenance Frequency 6080 Hz
di diffusore. Frequency Range 45-150 Hz
Mono subwoofer with a very wide fre- | Cross Frequency 18 He
quency range, no ¢ross problem with satel- | Fiter slops 121120Bioct,
lites. Developed for those who like cefinite
and contralled bass, with no disturbing | COMPONENTS
echoes. Being very small you can include a | WOOFER AB,200:80PP§

UJ W] 200SM1 as a bass section in every one of | spnssoveR X 372/6.8

your designs.

- CROSSOVER: X.322/6.8 |
: 5.5 mH
215 142 t 888N T
1075 8218 220 F
' NV Py ol e vl N
P63ar T, PLIUNEN SUB
257 M . 56 Q
2202 4 o185 N
1] B
338 75 83 / N 3 ) .
™~ /] X
ﬁ/ 107.5 K] B!g I f2Q +
J L )
t U : 77¥ ' 2 1006F & 10mH
Ulzes (U (]
T 220 - o L% 178
30 253 490 SAT
56 Q
SYSTEM: frequency response 'SYSTEM: crossover and impedance |
o = (| 2 i
e o |
S ™ Bl 2500
g v 2 )
75 000 AN Il a0 \ /f 2000
y fi 20.00 1500
?? " \ A M 25.00 / 1000
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MONO BASS-REFLEX
SUBWOOFER

Un altro subwoofer mong, guesta volia di
dimensioni pill importanti, ma dalla costru-

TECHNICAL DATA

zione se_mpri_cissima ed effici_enza alevata. NominaiMinimum Impedance &5 Ohm
Potep‘e |mp|‘eglar|0 tranqun!amente_ CON | RMS/Music Fower 100000 Wart
satelliti dotati di woofer con diametro fino a
200 mm. | sistemi che ne risultano possono | 5P E
sonorizzare ambierti medio/grandi. Box Volume $
A very simple mono subwoofer, bigger than Resonance Frequency 5k
the 200SM1, but very simple to build. You | Frequency Range 4150 He
can use it with satellites ‘employing woolers | Cross Frequency 150 He
up o the 200‘mm. dJmens‘lon. These Fiter slope 12/100B/ock
systems are suitable for medium to large
rooms. COMPONENTS
WOOFER AS.250100.8
Alternative OF AB.2501100PP B
O T CROSSOVER X.32288
280 CROSSOVER: X.322/6.8
242 55 mH
A + /BB J_ -
i 200 F
& 249 N
/ \ I ] SUB
; w225 {1 3267 560
640 l
\\/ 180 1 .
5 - ] 12Q
: 283 | ——t-o75 | A—
[1 -
100pF 10mH
v , 560 SAT
U N [ U )
180 _3%
360 @20 L 150
SYSTEM: frequency response | SYSTEM: crossover and impedance |
{0 m
1000 yo 16,500 A ]15.00
105.00 B.I70D /! 42.00
100,00 “ATH
0.e 35.00
85000
30,008 S Y -B.063 3T00
BE.00C ~ e ‘ -10.08 [~ ] 2500
8.000 i 15,02 AT 25.00
75.000 _e0n \ 3.00
72000 o
£5.0m " Y -25.00 '\\“/ 4 y 200
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4N [oencca | .oio | STEREO DOUBLE-VENTED
LD))J 250SS3 {2 | BANDPASS SUBWOOFER

Un subwocfer sterea che accoppia le ridot |, .~ Z:TECHﬂIﬁAL DATA - -
te dimensicni ad un'efficienza elevatissima, ... - i S
per cui & nato il soprannome “The beast”. | NominalMinimum Impedance 8485 Obm

L'impatto sviluppato & incredibile e suggeri- " .
sce l'uso di quests box anche per impianti | TMSMusic Power 1004002004200 Wett

di diffusione in locali pubblici o impianti | spL 90 dB

audio-video senza compromessi.

NOTE: | due woofer vanne collegati in con- | 50 Volume 153 1

trofase. Rasonance Fraguency 50-70 Hz
) This one is called “The beast”, because of | Freauency Renge 55750 Hz

the efficiency and incredible impact it can | Cygss Frequency 150 4z

supply. ‘ )
© @ You can employ it in PA or no compromise | Fiterslage 1212dBioct,
ANV applications: see “Jurassic Park” and | componENTS

listen to dinosaurs walking on Earth again.

NOTE: connect the two woofers with oppo- WOOFER n2 AS2501008
O a site phases. CROSSOVER X322/5.8
 CROSSOVER: X.322/68 |
922 55 mH
290 326 + FEEI
145 | 65 204 19 1
_l [+ 220 JF
» IN
:QJ 80 E{“\ N ’ sUB
e\ q 56O
+ + 1
428390 N /@78 280 f
b ] b - z +
AR EN_ 120
i 3 N 140 §
N 4 g 1000F 2 10 mH
I U [ 145 L
0195 o L8 SAT
328 484 56 Q
SYSTEM: frequency response.  SYSTEM: crossaver and impedance |
e <11l B 7
i o
82,002 \ [
7;:’]‘]; \\ /.\ 15,00 ’ 41 20.00
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STEREO PUSH-PULL
SUBWOOFER

J

Un subwaoter sterec di dimensioni minime caratteriz-
zato comunque da elevate prestazioni, sia par asten-
slone di risposta che per tenuta in potenza. E il com-

o ) TECHNICAL DATA _
8+8/3.5 Chm

plemento ideale per diffusori da 5/10 litri. NominaMinimum Impedance
Se si dispone di un'amplificazions ridotta & sufficiente | RMS/Music Powar 80+80/160+150 Wall
aumentare il velume del box {vedi quote tra parente-
si) & impiegare | woofer AS.200/60.8. SPL 84 dB
CROSSOVER(): X.322/6.8 modificato: scambiare la
posizione della bobina da 5.5mH con quella da 10mH | Box Volume a1
gz%upe’l’_lla del condensatora da 100pF con quells da Resonance Freguency 465 Hz

( ) NOTA: i due woofer vanno callegali in controfass. Frequency Range 45160 Kz
A micro subwaofer, the ideal companion for 513 liters
satellites. You can use AS.200/60.8 woofers if you Crass Frequency 150 ke
have a less powerful amp: just add 5 liters ta the box Fitier slopa 1212dBiset.
volume {see dimensions in brackets).

( CRO%S{?{\:ER‘_(I*}: [);.322'6.8 rTwi[i?ﬁd: invert :jhe pcs::- COMPONENTS

tion of 5.5 mH inductor with 10mH one and 100
capacitor with 2200F one as showed in the sr:hemel.'I WOOFER n.2 AB.200/80FF.8
NOTE: connect the two woofers with opposite pha- | CROSSOVER X.32206.8 [

8es.

CCROSSOVER: X.322/6.8 (")

345 10mH
275 345 = LU T -
o1 o 139 164 100 uF
£ 280 IN SUB
AV AV
T_ . 56 Q)
208
(248) = 771 1 Ei }1;‘9
éﬂé é‘é [BF H P +
l dravav, 77 i 4 1 120
f 170 7 [|— MM
120 8|78/ (210) @ [} 11
f a4 F A
313 SAT
19 0 LA IR 56 0
SYSTEM: fréduency'_réSponSé] 'SYSTEM: crossover and impedance |
114 00 Ap 10 000 Apnh':&c‘.
19500 5 DOOG T [/ 40.02
- AN -
YRR ==t il VANV b
e \u A 520 1 ( .00
i N TH il 0.2 v 5.00
65.0 ™ "’ I 252z I} / sla0
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4N |eveTEM 1 Adie| STEREO SUBWOOFER
SYSTEM 1 /~~="Z |  AND SATELLITES

Un sistema ¢i dimensioni minime, 28 fitri globali, pansato per chi nen vuole rinun-
ciare alia qualitd d’ascelto ma non vuole o nen pud modificare il suc spazic abitati-
vo, La morbidezza di riproduzione e un basso profondo e d'impatio sono le caratte-
ristiche migliori di questa nostra proposta. Risulla evidente 'assenza di compres-
sicne del segnale musicale, merito dei due generosi woofer in grado di sostenere
picchi di potenza senza alcun preblema.

A minimum size system designed for people desiring a high listening quality
without being compelled to reduce their living space. A soft reproduction and a
deep impressive bass are the distinctive features of our proposal. The twae well-
designed woofers can stand very high powsr peaks without any compression of
the musical signal.

105811

STEREC SUBWOOFER - 200554

NominalMinimum Impedance  8/3.5{"} Chm

RMSiMusic Power B0/160 Watt
SPL 83 4B
Fraquency Rangs 45-20K Hz
Cross Fraquency 150  Hz
Fiter slope 1212 dBloat,
{* with subwoater voice coils in parallel
SUBWOOCFER 200854
SATELLITE 105814
Alternative 106301, 130804

W78/
[ ]
[ ]
CROSSOVER
X 30758 CRASSOVER
I SUB SUB
| cRossoveR fcrossoveR |
l SAT x322068 () | x.3z2t68 ) SAT I
IN IN
(") CROSSOYER; verl / see mod, 200884 =l =
SYSTE: fraquancy response
11000 =
163,00
100.00
95,000
80.000 L
85.000 — a
3000 P4 [ —
¥5.000 \ ’J_“
70.000 =~
€5.000 /
60,000
20 300 1k 10k 2Ck
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)] [sYSTEM2| Atz STRE RN

li sistema & nato per chi ama le forti emozioni, bassi profandi e ben frenati, acuti in
evidenza, medi puliti e dinamica eccezionale; i livelii di pressione sonara raggiungi-
bili consentone & questo sistema di sonorizzare anche locali molto ampi.

A system born for those who like strong emotions, deep and well controlled bass,
treble in good evidence, clean mid-band and a terrific dynamical response; thanks
to the extremely high pressure levels you can reach with it, you can use this
systemn tn very large rooms.

170605

STEREO SUBWOOFER - 250883

O O

| | | U 4 N

CROSSCYER
X.3076.8 ()

suB SUB

|| CROSSOVER|CROSSOVER
sur N32268 | X32BBB  gar

. TECHNICALDATA
NominalMirimum Impedance 855 Ohm
RMSiMusic Power 100/200 Watt
SPL 86 B
Frequency Range 45-20K Hz
Cross Frequency 15 Hz
Filter slope 1212 dBiott.
SUBWOOFER 250553
SATELLITE 170BLS
Altemative 130804

170805

N | | N

CROSSOVER
X.3076.8 ()

]

N IN
{1) CROSSOVER: vedi / see moed. 170805 | —

[SYSTEM: frequency response |

110.00

10500

100 00

95.000

90000 A

86.000 \ y ]

30000
. /] ]

5000 \

7T0.000 /

63.000 7 " Y
102

B3060
20

10k 20K
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MONO SUBWOOFER
AND SATELLITES

Il sistema pil merbido tra. quelli proposti, senza alcuna sensazione di affaticamen-
10. anche dopo ore di ascolto; la linearita della risposta e la dinamica espressa ne

fanno comunque un riferimenta per tutti gli appassionati.
L'alternativa proposta da una possibilitd in pit a chi desidera una timbrica pil
accentuata sulla gamma media.

The smocthaest system of this catalogue, you will enjoy hours of listening pleasure
without any sense of fatigue; a flat frequency response and an excellent dynamic
range make this system a reference for all our followers.

Proposed option emphasizes the mid band.

TECHNICAL DATA . .*
Numinal/Mirin.wurn impedance &'55 Oﬁm
RMS/Music Power 80160 Watt
SPL 84 a8
Frequency Range 45-206 Hz
Cross Frequency 1% Hz
Fifier slope 1212 dBrott.
SUBWOQFER 2008M1
SATELLITE 130B04
Allernative 165501

130804

130204

CR VER CR i
ey Y
[ [ [ [
MOND SUBWOOFER MONG SUBWOOFER
2008M1 2005M1
U U SAT SAT u
’ R
s ST TR e

IN IN

— =

'SYSTEM: frequency respornse
1200 -7y
105.00
100.00
95000
20,000
#5000 i X -
50,500 / aa "
75200 / 2 Y
087 / 1 LY
65,002 1 AN 1

oo !
=0 Ik 108 20k
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MONO SUBWOOFER
AND SATELLITES

Mai come in questo caso & vero il detto per cui I'unione fa la forza: due box ad alta
efficienza ed alta dinamica per un sistema grande nelle prestazioni e nelle dimen-
sioni. Risultate: otima presenza nelle basse frequenze con una sezione medic alta

invidiakile, in particclare nei fiati e nella voce.

Per tutte le modifiche ed indicazioni sul subwoofer vi consigliamo d} leggere ia sua

descrizione.

A big system created by coupling twa high efficiency and high dynamic speakers, it
is a ciear demonstration of the fact that joining forces produces great resuits.
Astenishing bass performance, brass and voices in evidence.
Please read subwoofer description for oplimizing system respense to your needs.

- TECHNICAL DATA

RMS/Music Power
SPL

Frequancy Range
Cross Frequency
Fllter slope
SUBWOOFER

SATELLITE
Altemative

NominalMinimum Impedance 8% Ofm

100200 Watt
8 d8

45-20K Hz

180 Hz

1212 dBlott.
2505M2

200507
170805

CROSSOVER CROSSOVER
X320/68 7} X32068 (1)
I I
MOND SUBWOOFER
2505M2
SaT BAT
SUB  CROSSOVER CROSSOVER SUB
u] O X.3226.8 X320/88 T
I IN
{*) CROSSOVER: vedi / see mod. 200807 |— J—
| SYSTEM: frequency response |
10,02 =T=)
105.02
100,02
£6.002
£0.000 (fnd
25,000 - - AN I N
B0.000 x""‘--—
™1
75.000
>000 /
25.000 \.. —
2I.000
20 1k 10k 20k
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AUDIO VIDEO
APPLICATIONS

Sempre pil appassionatl apprezzano la comedita del proprio salotia
per vedere film, spesse in campagnia dei propri familiari ed amici,
aggiungende al piacere del cinema quello dello stare insiems.
Linserimento del decoder Doloy Surraund coliegato con limpianto Hi-Fi
ed un mega-screen con il quale si pud avers una grandezza d'immagi-
ne sufficients, quasi riescano a ricreare in casa le sensazioni offerte
dalla sala cinematografica. Ma spesso @ proprio l'audio che risulta
penalizzato. | progatii che qui di seguite presentiame offrono [opporiu-
nita di cestruire un sistema complsto di diffusori impieganti eccellenti
altoparlanti & circuito magnetico schermato, dalle ottime qualita sonore
per un ascolio emozionante dei vostr film preferiti,

Come per tutti i nastri progetti, & possibile un'espansione medulare del
sistema, ma in questo caso vi consigiiamo di non esimervi dalla costru-
zione del subwooler, per avere un'eccezionale gamma bassa ¢ consen-
lire ai salelliti di esprimere al meglo lz gamma media e alta. Se posto
lontang dal TV il subwoofer pud essere costruito anche con altoparlanti
nan schermati (*). | canali surround vanno cellocatt in posizione ametra-
1a rigpetio al punto di ascotto e ad una altezza non inferiore ad 1 metro
dal pavimento; per i crossover fare rifeimento a quelll indicati nei singo-
Ii progetti.

Nowadays more and more people appreciate their sofas to waich
movies ai home, together with their families and frignds, jeining the
pleasure of the cinema with the liveliness of social contacts. A Dolby
Surround decoder connectad with your Hi-Fi system znd a mega-
screen TV set, by which is possitle to cbtain a large enough picture,
amost give you the same sensations of the cinema. But for what con-
cerns the audio you cannot have the same result.

The following projacts offer you the final step to 2 complete salisfaction:
a te-it-yourself completa speaker system, emplaying our fop of class
magnetically shiglded loudspeakers. with an excellent sound quality for
an emotional “listaning” of your favourite mavies. As other projects, this
one can have a modular development too, but in this case we advica
you not 1o get out of constructing subwoafers, the anly way 1 get &l the
bass level you need and help satellites to put out a clean midhigh fre-
quency respense. If placed far from the TV the subwoofer may be built
with unshielded loudspeakers(’). Surround channels have 1o stay
behind the normal listening position, at a minimum height of one matar
from the fioor, for the crossaver you havs to refer to those of the single
projects.

BRI

{
:

BEIE]

8] 0 O 1o
~ ~ ~
™
FRONT SPEAKER HT - F1 (p.26) CENTRAL SPEAKER HT - C1 (p.27)
SUBWOOFER HT - S1 (p.25), 250S53* (. 18)  REAR SPEAKER HT-F1 {p. 26), 130804 (p. 7)
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iR - HT S 1 HOME THEATRE
. . - .
aVi RS STEREO SUBWOOFER
Piccolo sub stereo a carico simmetrico,
versicne semplificata del 2005M1, TECHNICAL DATA
consente di ampliarbe € rednqier_e PIQ | NominalMinimum Impedance  B+8/3 Ohm
presente la gamma bassa dei sistemi ‘ o 4n
HT, elemento irrinunciabile per apprez- | TMoMst Power B0 120 Wt
zare a pieno la dinamica espressa | SFL 845 dB
dalle modere colonne sonore. Potete | g, yaume 1565 |
incltre impiegare queste subwoofer o
con qualungue satellite da 5-10 litri, | Resonancs Frequency 64  H
per impianti di livello eccellente. Fraquancy Range 42120 Hz
Small bandpass stereo subwoofer, a | 008 Frequency "
simpler version of the 200SM1, gives | Filersiope 1212 dBloct
your HT system the necessary hass
© hand extension and pressure level to COMPONENTS
fully appreciate modern movie scores | WOOFERn2 AS.200/60.88
g O dynamics. You can use this subwoofer | cROSSOVER X3226.3 ("
with every 5 to 10 liter satellite, to crea- | .
1e high guality level systems. ('} soe notes of 200554 subwooler
CROSSOVER: X.322/6._8(*) |
10 mH
+ LI
215 J_
100 4F
N 77 777
¢ N N SUB
¢ N 56 O
220214 2185 I N
338 2
, - +
] -t E N
10753 N ] 1l 12Q
/ § 110N H N m
¥ i} j 7. 7 i 20yF 55 mH
490 SAT
560
SYSTEM: frequency response SYSTEM: crossover and impedance
10,00 Ae] | { o000 AST] 1600
105,00 s 1a
100.00 Z-:m“ 4 = \ wz::
:.z -5.000 \\ / 16.00
A5.000 - LT I — BEE , B 000
80,000 \ Be-Eii) A 5000
:?ﬁz \}\ \-ﬁ‘-’\_\ acon J/ / b 1 4000
--. F: -254
4 AW, | o
E00 180 1k 10k 2ok 3“"0020 106 1k 10k 20k oo




HOME THEATRE
TWO WAY FRONT CHANNEL

Diffusore reflex a due vie di piccolo  TECHNICAL 'D'A'_II‘IA': o
ingombro, dalle caratteristiche di e S
estensione in banda, linearita e pulizia | NominalMnimum Impedance 853 Otm
di ‘risposta ltali da _soddjsfare molteplici | gusiusic Power 50100 Watt
esigenze di sonorizzazione nel settere
Audio/Video: viene qui proposto per i | SPL 85 B
canali frontali, ma potete impiegarlo | Box Volume 0|
alnche per i canali surround del vostro Resonance Frequency 5 Hr
sistema Home Theater o come box per
un sisterna HiFi di otimo livello. Frequency Range 55-20K Hz
Cross Frequency 2000 Hz
Small two way bass-reflex system, fea- | gyersnne 1215 dRlocl
turing such a wide, linear and clean
frequency response, you can use itina | COMPONENTS
lot of A/Y applications: not only front | woorER A5.130/50.85
chanrole but suround channels ot | iz
J . y P : CROSSOVER X 30668
. CROSSOVER: X.306/6.8 -
200 ggg T
@97 I
/ =2 5 TmH 470
_f \\\/ ES Al A +
% 0.315 mH
_95 % ] 8?5 — 410 100 f
o2 109 W
2 IN
51475 ] ex, 1 Wl | 0F = =y
320 T_%f w214 @48 . —T ]
4
4] 135 I
Y | 105 T P ol
4 [ 4.:"|JF
¥ R25 J % NN S 3
— L ] LI 4 g o5 Tw
30 100 RRLE 159 "
SYSTEM: frequency response | SYSTEM: crossover and impedance
hi Lol : Ap 10,000 A Ohr:S.ﬂ‘:
106 20 5.0003 40,01
10027
85,00z us Yy 35.00
50.003 5.000 H — ——H 3o
85.002 T L A - \q 10.00 5'(\ 25.00
22000 I /.\\: 15.00 ™ 27.00
75.000 ” A / I
7 2500 540
75000 , /’ 10 / L w0
65.680 I / g ”,4 54
5000 20 100 ik 10k 20k e n 100 [ ook 00




HOME THEATRE
CENTRAL CHANNEL

7

TECHNICAL DATA
NominalMinimum Impedance 167 Ohm
RMSMusic Power 801160 Watt
SPL 87 dB
Box Volume L
) Resonance Frequercy 75 Hz
Elemento essenziale di ogni sistema Home Theater, il canale centrale . R 820K H
riproduce la parte pill importante delle spettro audio: fa voce umana. La | TTEQUEncy Range e Tz
nostra proposta & quindi orientata verso altoparlanti dalie eccellenti qualitd | Cross Frequency 2000 Hz
sonare, per una ripreduzione accurata della banda media, acuti mai affati- | Fige giope 1242 dBoct.
canti e una presenza discreta ma decisa del medio-basso.
COMPONENTS
Key component of every HT system, central channel must detiver the most | WOOFER AS.13050.83
important band of audio spectrum: human voice; our proposal is oriented | TweerER OT26/60.85
towards high q'uahty loudspeakers for a punchy mid/bass, accurate mid- CROSSOVER X 30668
band reproduction and clean treble tones.
o 484 "CROSSOVER: X.306/6.8 ..
o .
28 o4 I
! - T 100 pF ,
| 7 vol 49 ] 2o
174 094 ST Wit
l ) 035mH !
5% £ ! IN |10uF= ::47|1F|
D114 S108 L7 RS
16 452 L g
4
05mH Tw

Per passare ad un sistlema a 4 9, pore in parallelo |
dus woofer e sostifuire | due condensalori riquadrati

3 con uno da 22 uF.
L _J If you need fyuu can have a 4 0 system by paralliing
132 132 the two woofers and substiuting the two marked capd-
citors with a single 22 LF.

SYSTEM: frequeticy response | | SYSTEM: crossover and impedance |
1g.on A cL.0e0n As Oh;rs on
103.00 3.0000 ~0.00
100.00 00 1 35.00
o A, 5000 [ =1 so00
5000 o LY RO ™ N A =l
85.000 g \ = -10.00 = 25,00
20000 BTN 500 / [y H 2000
T5.000 / / -20.00 \ / \":}( 1500
70.000 g I I~ 1
85.000 f’/ / -25.00 < 1 - 1000
BI.000 00 . 2k ok 30.00 20 ) " e 5.000




3OOS'P R 0 THREE WAY PROFESSIONAL
Q) - ! BASS-REFLEX SYSTEM
La nostra preposta per la sonorizzazione di TECHNICAL DATA
locali pubblici, piano bar, disco-pub, " . i .
karacke e cantant. Non pensate tuttavia | NeminaMnimum Impedance  41.8  Chm
che le caratteristiche professionali ne fac- | Rysiusic Power 150/300 Watt
cianc un box adatto solo a questi scopt: chi
- ; ! ) SPL 9% dB
predilige un suono aggressive, atta dinami-
ca ed impatto, ne fara il progrio diffusore | Box Valume L
casalingo. Attenzione al'ampiificatore, che | Resonance Frequency 2 Hz
deve lavorare su 4 Chm senza problemi, Frequency Range 75-19K Hz
. . Cross F 170/7K H
' Qur praposat for PA applications: piano bar, F.r‘csblrequency o d;‘,
disco pub, karaoke, singers. This box is | Ier €ope 12218 dBoct,
well suited for home hi-fi, too, if you like its | COMPONENTS
rather aggressive scund; in this case be | WODFER AS.300450.4
careful in amp choice, because it will work | synaancE AS164120.4
with a pure 4 Ohm load. TWEETER ATT01004
o) T CROSSCVER see scheme
CROSSOVER
369 sez A-A sez B-B-scale 1:5 t 1
351
275 2174 %
175,5
o "
= 20 (]
LER T an: ¥ il ( ] e
sus|| & KA ! ey 45 IN ]
I — |[122 l
L +
O | wrL L
w303l e I 623 my N RE] wi
‘7% \ 241 564
l 2286l 8 221 part. A-scale 1:5
224 5, 4.7 uF 6.8 yF
&y/ /N l L I It +
o | I
= z2Te A 68 \F
Al et H
1755 A
0.085 mH Tw
SYSTEM: frequency response SYSTEM: crossover and impedarnce f_
110.00 =Ty 10600 Ag ] 1640
tes.e Soesn ” ) 14.02
oo AGRIA |oe =0 U ==
;0 :—;n — \‘—\ﬂ ‘=s\' 4 \ 5200 - 10.0e
- 4 oA L I { 1| -
85700 v 12.0i 500
EO. 200 [ R f[ ™ 1500 & i =
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-~ / v, 2000 [ H / y 4000
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Questo diffusore & nato spacificataments | JECHNICAL DATA -
per il karaoke, ma pud essere impiegata in BRI
tutte le situazioni dove sia richieste un pig- | NominalMinimum Impedarce 855 Ohm
colo box per la soncrizzazione di focali pud- | aucagsic Power 60120 Wat
blici. La fedeltd di riproduzione e 'ampia ‘
fronte sonoro lo distinguono comungue da | L & @B
prodotti similari, perché alta efficienza non | Box Volume 24 |
vuol dire sempre scarsa qualita acustica. Resonance Frequency 5 H:
(@) If you like karaoke this is your speaker, but | Freency ange 60-15K Hz
-, can be used in a variety of PA applications, | Cross Frequency 4000 Hz
too. This box ofters a good reproducticn Filter sl B2 dBiect
fidelity and a wide sound stage, to deman- Her Sope oct
strate that high efficiency is not always COMPONENTS
synonym with poor acoustical response. WOOFER AS.200/60.8
TWEETER n. 2 AT70/100.4
@ 209 2 184 CROSSOVER see scheme
7 : \ / :
o — . CROSSOVER
12mH
i 7™ ) : o :
) N/ I B
4 {%} 150
; @ 49 ; l IN Wi
=33 F
48 - 155 = g
500
462 19
— ']
T 45 @49 ' e
154 g
| # tsnng TV
253 l_ ¥ 1 ]
x 108 H 270
—— TW2
5 253
SYSTEM: frequency response i ' SYSTEM: crossover and impedance]
110.00 Ap S.oend Ap Oh:5 0]
oo o ) o
95 000 aa H ] \ 25.00
80000 5 H -5 00y l | 30.00
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o1 Dy / f u L1 \
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